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Parametry

Display

Obrazovka typ:
RozliSeni:

Jas:

Kontrast:
Reakéni doba:
Frekvence:
Pocet barev:
Uhel pozorovani:
Zivotnost:

Vstupy

HDMI In:
HDMI Out:
VGN In:

AV & YPbPr Audio in:

YPbPr in:

LAN:

AV-IN:

AV-OUT:
Analog-audio -Out:
PC-Audio in:

TV in/out:

Toslink SPDIF out:
RS-232 in/out:
Touch USB-B:
Reproduktory:
WLAN:

Android systém

Android 5

RAM:

ROM:

Wireless Mirroring:

KePro s.r.o.
Nerudova 452
Humpolec
39601

LED Backlight

3840 x 2160

500 cd/gm

4.000: 1

5ms

30 Hz (nativ)

min. 1.06 mrd. (10-bit)
min. V 178°/H 178°
> 30.000 hod.

5 (4k/2K)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11

4 z toho 1 vpredu
10 Wx 2

1

2GB
4 GB /16 GB
Smart-devices

+420 608 711 656
info@galneoscreen.cz e cle

www.galnheoscreen.cz

Dotykovy systém

Sensor typ:
Povrch:
Reakéni doba:
Reakeni oblast:

Vystupni koordinatory:

Komunikaéni modus:
APC technologie:
Zivotnost:

Vykon
Napajeni:
Celkova spotreba:

Rozméry
DxVxH:

VESA nasténny drzak:

Vaha:

Okoli

Provozni teplota:
Vzdu$na vihkost:
Skladovaci teplota:
Skladovaci vihkost:

Doplriky

Infrarot, 10 bodt dotyku

4 mm bezpecnosti sklo (7 MoHs), matné, nereflektujici
<5ms

®2,5mm

IR 4.096 x 4.096

Full speed USB (driver free)

Ano (Auto Power Control)

> 80.000 hod.

100V - 240 V AC 50/60 Hz
ca. 540 W, standby < 0,5 W

2.2454 x 1.321,6 x 114,5 mm
800 x 700 mm (300/400)
162 kg, zabaleno 214 kg

0°C-40°C

20% - 80% RH
-10°C - +60°C
10% - 60% RH

2 dotykové tuzky, VGA kabel, HDMI kabel 3m, USB
Touch kabel 3m, napajeci kabel, dalkové ovladani,

baterie, navod k pouziti
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